
 

Ausschreibungstext      S C H N E E F A N G Z A U N 
 
Standardhöhe 130 cm, Typ B 
-für normale Schneebelastung- 
 
Schneefangzaun mit Netz aus Polyesterfasergewebe, freibewitterungsfähig und 
UV-beständig durch Kunststoff-Beschichtung. Maschenweite: ca. 11 x 8 cm. 
Haupt- und Spannpfosten, Breitschwertheringe, Spannseile aus V4A. 
 
Netzhöhe 1000 mm, Farbe grün.  
Netzlänge  20 m, beidseitig mit vernähten Schlaufen zur Befestigung an 
Hauptpfosten. 
Haupt- und Spannpfosten 1 ¼ Zoll, feuerverzinkt. Pfostenlänge ca. 135 cm. 
Hauptpfosten mit Spannplatte oben 1 Zoll, Spannpfosten mit  Klemmkeil zur 
Netzarretierung. 
Breitschwertheringe, lackiert, 700 mm lang. 
Spannseil mit Haken aus V4A Stahl, Länge 2,0 m.  
 
Eine 20 m – Einheit, besteht aus: 
1 Schneezaun-Netz,  
1 Haupt- und 2 Spannpfosten, 6 Breitschwertheringen und 6 Spannseilen. 
(Die erste Einheit mit 7 Breitschwertheringen und Spannseilen) 
 
Standardhöhe 130 cm, Typ C 
-für schwere Schneebelastung- 
 

Wie Typ B, jedoch mit 3 Spannpfosten 
Eine 20 m – Einheit besteht aus: 
1 Schneezaunnetz 
1 Haupt- und 3 Spannpfosten, 8 Breitschwertheringen und 8 Spannseilen 
(Die erste Einheit mit 9 Breitschwertheringen und Spannseilen) 
 
Spezialhöhe 180 cm, Typ C 
Schneefangzaun mit Netz aus Polyesterfasergewebe, freibewitterungsfähig und 
UV-beständig durch Kunststoff-Beschichtung. Maschenweite: ca. 11 x 8 cm. 
Haupt- und Spannpfosten, Breitschwertheringe, Spannseile mit 
Nachspannvorrichtung 
 

Netzhöhe 1500 mm, Farbe grün.  
Netzlänge  20 m, beidseitig mit vernähten Schlaufen zur Befestigung an 
Hauptpfosten. 
Haupt- und Spannpfosten, feuerverzinkt. Pfostenlänge ca. 185 cm. 
Hauptpfosten mit Spannplatte oben, Spannpfosten mit  Klemmkeil zur 
Netzarretierung. 
Breitschwertheringe, lackiert, 700 mm lang. 
Spannseil mit Haken und Nachspannvorrichtung, Länge 3,10 m. 
 

Eine 20 m – Einheit, besteht aus: 
1 Schneezaun-Netz,  
1 Haupt- und 3 Spannpfosten,  8 Breitschwertheringen und 8 Spannseilen. 
(Die erste Einheit mit 9 Breitschwertheringen und Spannseilen) 
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