MAIBACH -

Protection contre les bruits routiers, aériennes,
de voies ferrée et de l'industrie

Systemes de protection contre les bruits, en plastique renforcé de fibres de verre, aluminium ou bois

Poids minime, haut degré d'absorption uni- ou bilatérale, résistance a la corrosion, longue durée de vie sans entretien, résistance a la température.
Auto - portant sur des distances de 4,0 ou 5,0 m. Nous avons une grande expérience dans la construction de plusieurs centaines de milliers de
metres carrés.

Systéemes de protection contre les bruits, en tdle d'acier ou aluminium pour application spéciale

Les montages et démontages sont faciles grace a I'assemblage spécial de chacun des éléments, sans influence sur la stabilité, épaisseurs diverses,
tous les coloris RAL. Vitrage isolant, portes, appel et évacuation d'air, volets encastrés, etc. Nous livrons aussi des revétements pour murs et
plafonds dans le méme design.

Exemples de nos différents secteurs de protection contre les bruits:

Les produits MAIBACH sont distribués
dans toute I’Europe
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MAIBACH

Une entreprise moderne et dynamique
Découvrez sa large gamme de produits

VAIBACH

Seécurité routiere
Protection d'amphibiens
Protection contre les bruits
pour la rue et l'industrie

MAIBACH La qualité est notre objectif numéro un, qui plus est, une tradition chez MAIBACH.

- Centrale - Nous sommes certifiés selon norme DIN EN ISO 9001 :2000. Nombreuses de nos produits sont brevetés.
Verkehrssicherheits- und
Larmschutzeinrichtungen GmbH
Telefon +49 (0) 71 61-9976-0

Telefax +49 (0) 71 61-99 76 44
BannholzstraB3e 4

D-73037 Goppingen-Voralb
www.maibach.com

e-Mail: maibach@maibach.de

MAIBACH
StraBenausristung- und
Larmschutzanlagen GmbH
Telefon +49 (0) 3528 - 442203
Telefax +49 (0) 3528 -44 57 01
StraBe des Friedens 10
D-01454 Radeberg
www.maibach.com

e-Mail: info@maibach-sul.de

MAIBACH

Amphibienschutz- und StraBen-
sicherheitsprodukte GmbH
Telefon +43 (0) 6137-20239

Telefax +43 (0)6137-20239 11

Alte Bundesstr. 155

A-5350 Strobl

www.maibach-aus.at

e-Mail: maibach@maibach-aus.at

La gamme de

produits MAIBACH

MAIBACH Anti-éblouissement

VuL (Schweiz) GmbH
Telefon +41 (0) 71-31023 92
Telefax +41 (0) 71-3102393
BogenstraBe 7

CH-9001 St. Gallen
www.maibach.com

e-Mail: info@maibach-vul.ch

MAIBACH

Bacs a sel

Bandes de prévention

Barriére en plastique

Décogliss

Délinéateurs

Dispositifs de rétention

Eléments karting

Filet pare-congéres

Habillage anti-projection sur ponts
Lignes-guide

Pales pliants

Plots-guide

Protection contre les bruits
Protection d'amphibiens
Protection pour poste d'appel de secours
Réducteurs de vitesse

Réflecteurs

Séparateurs en plastique

Systemes de numérotage
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MAIBACH -

équipements de sécurité
et produits préventifs pour l'hiver

MAIBACH -

Des idées innovantes
pour la protection de I'environnement

MAIBACH -

Sécurité routiere toute I'année

Habillage anti-projection
sur garde-fous de pont

Protection d'amphibiens-
Aménagements définitifs en béton

Protection d'amphibiens-
Aménagements définitifs en acier

Filet pare-congeres Ligne-guide Plots-guide

Filets de protection d'amphibiens

Bacs a sel Systéme anti-éblouissement / certifié¢ selon norme EN 12676-1
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Disponibles en divers dimensions. Utilisables
pour différentes matériaux (sel, sable, gravillons
etc.). Forme résistant au froid, a la chaleur, aux
UV et aux intempéries. Supportant des charges
lourdes. Toutes les piéces de fixation sont
traitées anti-corrosion.

Le moyen le plus efficace et le plus sdr pour éviter
I'¢blouissement suivant la norme européenne EN 12676.
Formé d'éléments creux en HDPE, trés robustes,
indéformables, incassables. Certificat de controle EN 12676
fourni. Pour toute barriére de protection.

Réalisé en composé

Habillage anti-projection avec filet ou
résine acrylique

Protection contre les projections diverses
(neige, verglas, gravier). Le systéme de fixation
est variable et s'adapte donc a tous types de
garde-fou standard. Applicable toute I'année.
Avantage secondaire : Abrivent. Utilisé en

Connu depuis 3 décennies et ayant fait ses
preuves en Allemagne et dans de nombreux
pays européens. Facile a manipuler grace a la
simplicité de sa construction. La géomeétrie du
filet est congue pour une rétention optimale.

2 types de piquets pour sol dur et sol normal.
Grande longévité due a des matériaux de haute

plastique/caoutchouc
recyclé. Parfaitement

adapté aux aménagements temporaires
et permanents de séparations linéaires.

Montage et démontage trés facile.

Livrable avec ou sans pales et réflecteurs.

Un marquage physique pour tout
espace a signaler. Les plots-
guide larges sont munis d'ouver-
tures qui servent de poignée.
Vissage au sol possible. Couleurs
standard : jaune et blanc. Autres
couleurs sur demande.

: Séparateur type 800

« Séparateurs en plastique

Profils en acier galvanisé (60-80 my) avec
2,5 mm d'épaisseur. Sur choix avec couche de
couleur. Les profils sont faciles a installer et
s'adaptent parfaitement a tous types de terrain.
Haute stabilité. Corniche anti-escalade en
partie haute.

Une excellente stabilité prouvée par des calculs
statiques. Grace alaforme en L des éléments, les
travaux de terrassement se réduisent jusqu'a
50% par rapport alaforme en T. De part la forme
en L et la qualité du béton, notre L -systéme ne
nécessite pas d'armement acier. Les bénéfices
sont immédiats: Travaux d'adaptation
(découpage) facilités, pas de corrosion.

Montage trés facile et rapide grace a notre
systéme de fixation breveté. 2 méthodes de
fixation au sol : Enterrement du filet ou serrage
avec piquets d'ancrage. Corniche anti-
escalade de 45° en partie haute. 2 différents
systemes sont livrables. Tous filets sont
résistants a la déchirure et sont de grande
longévité.

Bande de prévention

Pour sécuriser des chantiers
temporaires. Retient |'attention des
conducteurs inattentifs.

Avec réflecteurs a billes de verre

qualité. Cables en V 4A. Filet habillé en
polyester résistant. Facile a transporter.
Stockage économique en raison de son faible
encombrement. Les filets pare-congeres sont
disponibles en hauteur standard de 1,30 m et
en hauteur spéciale de 1,80 m pour des

grandes quantités et dans toutes situations
géographiques. Testé par 'Université de
Karlsruhe (rapport disponible sur demande).

Pale flexible facile @ monter.

Barriere en plastique

Pour assurer une bonne signali-
sation du tracé de la route. Montés
rapidement et sans probléme sur
autoroutes, routes nationales,
communales et citadines. Une pro-

D'autres exemples de notre programme de protection d'amphibiens

Musoirs

Systemes de numérotage

endroits particuliérement exposés. Livrables en 2 dimensions et différentes integres. tection efficace pour ouvriers ou
couleurs. Forme résistant au froid, a la piétons et un avertissement pour
chaleur, aux UV et aux intempéries. Le Pale pliant les conducteurs.
film réfléchissant signale avec efficacité o
les routes divergentes. Facilement mise en place. Transport et stockage

économique au point de
vue de I'encombrement. |
Pour sécuriser des
chantiers temporaires.
Mise en place rapide.
Les pales restent

Palettisable, a usages multibles.
Pieds orientables.

Eléments karting en
plastique

(type!« fobuste »)

Installation en béton
Séparateur type 500 =

2 variantes solidaires du socle en . - i as
d'application cas de choc. Dispositif de rétention
Délinéateurs directe au Avec tube an acier jm
Divers types et différentes versions de fixation.  délinéateur: ' Giratoire pour panneaux.
Auxiliaires de montage, plusieurs variantes de avec plaques Dispositif d'arrét
raidissement et d'autres accessoires. synthétiques ou Il est bien visible et @ avec ressort.
Excellente qualité résultant de plusieurs acryliques. En plus, nous offrons des signale avec efficacité Basculant de tous

Décogliss

Signale les courbes dangereuses. Elément
en plastique coloré épousant la forme des
glissiéres de type A ou B. Montage trés
facile par systéme de clips. Visibilité
excellente méme de nuit, grace au film
3M réfléchissant.

les cotés et reve-
nant en place
automatiquement.

décennies d'expérience. systémes triangulaires. les points concernés.

Il existe en 2 demi-cercles qui donnent
ensemble un diamétre de 150 cm.
Hauteur centrale 8 cm, hauteur péri-
phérique 2 cm. Livrable en différentes

couleurs.

Protection transparente pour
poste d'appel de secours

Plaque ondulée acrylique, épaisseur 3 mm.
Piéces de jonction en acier spécial. Assemblage
et démontage rapide et facile.

Pour lintérieur et I'extérieur.
Trés flexibles gréace au systéme
modulaire en 2 différentes
dimensions.

D'autres informations sur nos
produits sur notre site internet:
www.maibach.com
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Filet @ mise en place autonome

Tunnel pour petits animaux a talus Rigole - barriere pour amphibiens Eléments de guidage en acier adaptés au tunnel Fixation du fllet a clotures eXIstantes

MAIBACH




