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Die MAIBACH
Larmschutzphilosophie

Larm in den unterschiedlichsten Bereichen wird
zunehmend als stérend empfunden und macht auf
Dauer krank.

MAIBACH entwickelt seit ber 30 Jahren
individuelle Lésungen und verfiigt Gber eine breite
Palette sich erganzender

Larmschutzsysteme in den Bereichen Strassen-,
Schienen-, Flug- und Industrielarmschutz.

Besondere Erfahrung konnten wir auch im Bereich
von Tankstellen und Schnellrestaurants erwerben.

Fir die unterschiedlichen Anwendungsfélle setzen
wir die Materialien Holz, Aluminium, Kunststoff,
Stahlblech und Edelstahl ein.

Kombinationssysteme aus thermoplastischem
Kunststoffmaterial zur DAmpfung von Kérperschall
und PUR-Schaumstoffe zur Absorption von
Luftschall runden die Palette ab.

Die MAIBACH
Einsatzgebiete

Larmschutz fiir den Innenbereich
Larmschutz fiir den Aussenbereich

Larmschutz fiir den Innenbereich

MAIBACH Larmschutzkabinen und

Larmschutzwande

Unterschiedliche
Ausflihrungsvarianten ma-
chen einen modularen
Aufbau mdoglich. Bei
Kabinen mit einem
Stahlrohrrahmen kénnen die
Elemente an beliebigen
Stellen, ohne Einfluss auf
die Standsicherheit, entfernt
werden. Samtliches Zubehor wie Fenster, Tilren,
Schalldampfer, Be- und Entliftungen etc. sind lieferbar.

Maibach Larmschutzkabinen aus Stahlblech, Aluminium
oder Edelstahl vom Typ M40 bis M 100 sind leicht
demontierbar und selbsttragend.

Die Larmschutzelemente sind ausgelegt fur ein
Schéalldammal (R,,) von:

30 dB bei Typ M 40
37 dB bei Typ M 70
42 dB bei Typ M 100

Die Elemente besitzen von auf3en nach innen folgenden
Konstruktionsaufbau:
1,5 mm verzinktes Glattblech, Aluminium
oder Edelstahl
3,0 mm eingeklebte Blechentdréhnung zur Minimierung
von Kdorprschallabstrahlungen
40, 70 oder 100 mm
dicke, nicht brennbare Mineralwollplatten,
sichtseitig aufkaschiertes schwarzes Glasvlies
1,0 mm verzinktes Lochblech, Aluminium
oder Edelstahl

www.maibach.com

MAIBACH Larmschutzkabinen

Larmschutzkabine Zellstoffmaschine

Larmschutzkabine Tiefdruckrotation

Larmschutzkabine Drehmaschine

MAIBACH Larmschutzwande

Mit Elementen aus Stahlblech
oder Aluminium kénnen
kostenglnstig Hallenabtrenn-
ungen errichtet werden.

Larmschutzwand auf Granulatbiihne

Larmschutzkabine Frdsmaschine

Larmschutzwand in Fertigungshalle

Larmschutzkabine Stanzmaschine

Larmschutzwand in Lebensmittelbetrieb Larmschutztrennwand in Fertigungsbetrieb

MAIBACH Absorptionsschiirzen

Ideal fur Deckenabsorption.
Helle Farbe, ein ansprech-

endes Design und schnelle
Montagemadglichkeit zeich-

nen dieses robuste System
aus.

Larmschutzkabine Betonsetzmaschine

Deckenabsorber in einer Fertigungshalle

Deckenabsorber in einer Giesserei

MAIBACH Absorptionskassetten

Die MAIBACH Absorptions-
kassetten sind als Wand-
und Deckenverkleidung
einsetzbar und voll absor-
bierend. Auch im Aussen-
bereich kbnnen diese
Produkte eingesetzt werden

Verkleidung Tiefgarageneinfahrt

Ldrmschutzverkleidung in Waschhalle
MAIBACH Schaume

Werden zur effizienten
Entdréhnung dinn-
wandiger Blechkonstruk-
tionen eingesetzt.
Gleichzeitig sorgt die
Schaumestoffschicht fur
eine merkliche Luftschall-
absorption.

Schaumstoff fiir Maschinenverkleidung

Informationscoupon

fiir eine schnelle und gezielte Beratung!

Auf der Riickseite bitte
nicht den Absender vergessen.

Unsere Larmquelle: Schutzobjekte:
(] Stral3e [ Arbeitsplatz
[ Eisenbahn [0 Wohnsiedlung
O Fluglarm O Privathaus
[J Sportplatz
[JMaschinen
[] Schiel3platz

bitte geben Sie eine Kurzbeschreibung dazu.

Ist ein Gutachten notwendig?
O ja Frequenzanalyse

] nein (] vorhanden
(] vorhanden (] nicht vorhanden
L] liegt bei L] liegt bei
Schicken Sie uns bitte: Gerne nehmen
[ Spezialprospekt wir mit Ihnen
[ Detailzeichnung Kontakt auf!
L] Angebot
Uber: L] Wir wiinschen eine
[ Aluelement Fachberatung
[ Holzelement
L] Larmschutzwand
J Mobilwand Terminvereinbarung:
[] Kassetten (] Wir bitten um einen
1 Schirzen kurzfristigen Termin
] Kabinen L] Bitte melden Sie sich

[] Akustik-Schaume in ca. Wochen




