
 

  

Bordereau de soumission        LIGNE GUIDE  
 
 
Ligne guide 
 
Franchissable. Matière recyclée. Lacqué jaune (autres couleurs sur demande) 
(rapport d’essai BASt à soumettre) 
 
Largeur: 242 mm 
Hauteur: 80 mm 
Longueur: 1000 mm 
Poids: ca. 16 kg 
 
Accessoires (option): 
 
Réflecteur (même quantité que ligne-guide) 
 
Franchissable. Pour insertation au ligne-guide. Fabriqué en plsatique de haute 
résistance, avec 7 billes en verre (type Swareflex) sur chaque côté. Valeur minimum 
12 mcd. 
(Rapport d’essai BASt à soumettre) 
 
 
Pale (en distances de 5 m / 10 m) 
 
Franchissable, auto-relevable. Hauteur 530 mm. Fabriqué en synthétique flexible, 
avec film 3M RA 2 sur une ou deux côtés. Avec cale de fixation (insertation 
obligatoire pour assurer la stabilité). Pales à insérer et à sortir d’en ahut. 
(Rapport d’essai BASt à soumettre) 
 
 
Matériel de fixation 
 
2 chevilles S14, 2 vis 10x160 mm 
et 2 disques, galvanisé 
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